
The
ZVV Re 420 HVZ-D

QUICK GUIDE



Kurzanleitung
 Diese Kurzanleitung führt Sie durch die Grundfunktionen der
 Re 420 HVZ-D für TS20X
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Inbetriebnahme (Manuell)

1. Öffnen BV-Hahn Ventil Links (Shift-B)
2. Entsperren Panel C (K)
3. Steuerstrom Schalter vorwärts bewegen (Shift-S)
4. Pantograf Schalter nach vorne bewegen (P)
5. Hauptschalter nach vorne bewegen (Z)
6. Luftverdichter Schalter nach vorne bewegen (Shift-K)
7. Zugsammelschiene Schalter vorwärts bewegen (Shift-Z)

Sie werden hören, wie der Hauptschalter eingreift. Der hintere 
Panto wird gehoben. Umschalt-P schaltet das Panto um.

Lösen Sie die Rangierbremse (Lokbremse, [ ]), die standardmäßig 
auf 70% ist.

Stellen Sie die Zugbremse (Zugbremse, ; ') zu Fahrstellung (2.).
Der Lok ist nun betriebsbereit.
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Start (Autostart)

1. Entriegeln Panel C (K)
2. Drücken (Strg-Shift-S)

Benötigte Funktionen werden automatisch aktiviert. Der 
hintere Pantograf wird gehoben. Auch die Rangierbremse 
wird sich lösen und SIFA(Wachsamkeitskontrolle) wird 
aktiviert.

Wendeschalter wird auf vorwärts gesetzt.

Die Führerbremse geht ins Fahrstellung; (2.)

Der Lok ist nun betriebsbereit.
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Beleuchtung

Die Dienstbeleuchtung wird durch Einschalten des 
Schalters "Dienstbeleuchtung" (H/Shift-H) eingeschaltet. 
Der Standardwert ist AUS.

Für den Normalbetrieb sollte der Schalter auf Position 1 
(erste Position rechts) eingestellt werden. Der Schalter 
bedient die Lichter am Ende, in dem Sie sich gerade 
befinden.

- Ein Rot (nur Loco, Rücklicht)
- Ein weißer (Mit Wagon(s), Rücklicht)
- Aus
- Drei weiße (Stirn)
- Drei rot (Notfall)



Quick guide – Re 420 HVZ-D V1.0
Scheinwerfer und Führerstandsbeleuchtung

Drücken Sie den 'Scheinwerfer' Hochstrahlschalter (Strg-
Shift-H), um die Scheinwerfer einzuschalten.

Es gibt 2 weitere Leuchten in der Kabine:

Führerstandsbeleuchtung (L)
Instrumentenbeleuchtung (I / Shift-I)
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Scheibenwischer

Die Scheibenwischer werden durch einen Schalter auf der 
linken Seite gesteuert

Wischer Ein/schnelleer (Schalter nach rechts V)
Wischer Aus/langsamer (Schalter nach links Shift-V)

Sequenz:
Aus<->Langsam<->Schneller<->Schnellster
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Bremsen (1)

Stellen Sie vor dem Fahren sicher, dass alle Bremsen gelöst sind:

Handbremse ( / & Shift/ ) – Standard = gelöst 
Rangierbremse ( [ & ] ) – Standard = 70% fest
Führerbremse ( ; & ‘ ) – Standard = 20% fest
EP-Bremse ( , & . ) – Standard = gelöst 

Die Zugbremse hat 6 Positionen:

1. Abschlussstellung - Park
2. Fahrstellung - Fahren
3. 1. Bremsstellung – Normales Bremsen
4. 2. Bremsstellung – Normales Bremsen
5. 1. Schnellbremsstellung – Vollbremsung
6. 2. Schnellbremsstellung – Vollbremsung
7. Vollbremsung - Notbremse
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Bremsen (2)

Diese Lok hat eine Elektro Pneumatische Bremse.

Diese Bremse wird als Hauptbremse während Pendeldienst 
verwendet

Es ist möglich die Traktion, mit dieser Bremse noch 
aufgetragen (bis zu 12 km/h) an zu fangen. Dies erleichtert 
die sichere Bedienung des Zuges auf Steigungen.
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Wendeschalter und Kombinierte Fahrhebel/Rekuperationsbremse

Um vorwärts zu gehen, drücken Sie den Reverser vorwärts (W), um 
rückwärts zu fahren rückwärts (S). Die mittlere Position ist neutral

Der Fahrhebel ist eine kombinierte Zugkraft- und Dynamische 
Bremse, die einen Stufenschalter bedient:

Vorwärts schieben, um die Stufen zu erhöhen (3200 Ampere max.) 
(A)
Nach hinten, um die Stufen zu verringern (D)

Oberhalb der mittleren (Null) Position ist Zugkraft, unterhalb der 
mittleren Position ist Rekuperation Bremse.

Die Taste am Drehpunkt des Fahrschalters ist die Lokpfeife (B).
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Stufenschalter

Vorwärts, Zugkraft:
Minus (-) Wechselt zurück zu Schritt Null
Punkt (.) hält die aktuellen Schritt
Manuel (M) Erhöht die Schritte auf 2400 Ampere
Plus (+) Erhöht die Schritte schnell auf 2150 Ampere und 
verlangsamt sich dann auf 2400 Ampere
Doppelplus (++) Erhöht die Schritte schnell auf 2150 
Ampere und verlangsamt sich dann auf 3100 Ampere (32 
Schritte)

Rückwärts, Rekuperations Bremse:
Minus (-) Verringert Rekuperations Bremse Stufe
Punkt (.) hält die aktuellen Schritt
Plus (+) Erhöht dynamische Bremsschritte auf 2200 Ampere
(22 Schritte)
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Spiegel, Sander, Lokpfeife

Die Spiegel können durch Drücken von Strg-S geöffnet / 
geschlossen werden.

Der Sander (X) kann verwendet werden, um die Traktion 
auf rutschigen Bahnen zu erhöhen.

Das Horn befindet sich am Fahrhebelschwenk (B).
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Wachsamkeitskontrolle

Die Re 420 verfügt über ein Sicherheitssystem, das wie ein Entfernungs-SIFA ist. Wenn das 
System eingeschaltet ist (Shift-7), befindet es sich im 'Schnellgang'. Dies wird beim 
Rangieren verwendet. Nach 50 Metern ertönt eine Warnung. Um dies zu verhindern, muss 
der Fahrer das Pedal (Leertaste) bevor, oder schnell nach der Warnung drücken. Wenn 
der Fahrer nicht auf das Pedal drückt, kommt es nach 100 Metern zu einer Notbremsung.

Bei einer Geschwindigkeit von über 20 km/h geht das System in den "Langsamgang". Jetzt 
ertönt die Warnung nach 1600 Metern. Der Fahrer muss die Fahrhebel oder Führerbremse 
bewegen oder das Pedal drücken, bevor 1800 Meter zurückgelegt werden.

Bei einer Geschwindigkeit von über 100 km/h schaltet das System in den Zeitmodus.
Die Warnung erfolgt nach 30 Sek. und eine E-Bremse tritt nach 35 Sek ein.

Nichtkorrektes bedienen der Wachsamkeitskontrolle verursacht eine akustische
Warnung und schließlich ein Zwangsbremsung.
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ZUB 121 Zugsicherung (1)

Beim Übergeben eines Warnsignals, das eine begrenzte 
Geschwindigkeit anzeigt, leuchtet das ZUB-Licht auf und 
ein Summer ertönt. Der Fahrer muss den Zugsicherung-
Schalter (Q) nach rechts drehen und die Warnung 
quitieren und abbremsen. Wenn Sie zu schnell gehen 
(schneller als die Bremskurve), ertönt eine Warnung.

Beim überfahren eines roten Signals wird die Notbremse 
sofort angewendet, ausserhalb wann der "manoever"-
Modus (Strg-M) ist aktiv.

Bei Erreichen der Übergeschwindigkeit warnt das System 
Sie auch durch Einen Alarm, der nach dem Verlangsamen 
mit der ZUB-Taste wieder zurückgesetzt werden kann.
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ZUB 121 Zugsicherung (2)

Die ZUB-Anzeige zeigt die nächste 
Geschwindigkeitsbegrenzung an wenn sie unter dem 
aktuellen Grenzwert liegt. Sie müssen die Signale vorsichtig 
beobachten, um innerhalb der Grenzen zu bleiben.

Das System berechnet auch eine Bremskurve, wenn die 
Strecke es zulässt. Das korrekte Arbeiten von 
Geschwindigkeitswarnungen und Bremskurven ist stark 
von der Strecke abhängig und funktioniert nicht immer 
korrekt.

Bitte beziehen Sie das ZUB-System nur auf einer 
geeigneten Strecke (Gotthardbahn oder Bodenseeroute 
von Rivet Games) ein. Auf anderen Routen wird das 
grundlegende AWS-System verwendet.



Quick guide – Re 420 HVZ-D V1.0
Manoever mode

Beim Rangieren oder Bei niedriger Geschwindigkeit kann 
der Fahrer die Zugsicherung vorübergehend abschalten, 
indem er den "Manoever"-Modus (Strg-M) einschaltet.

Wenn aktiv, leuchtet das Manoever-Licht und das 
Tempolimit beträgt jetzt 40 Km/h. Es ist nun möglich, ein 
rotes Signal ohne Notbremsung zu übergeben.

Beim Übergeben eines roten Signals in diesem Modus 
ertönt der ZUB-Buzzer und das ZUB Lampe blinkt 3 Mal.
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Winter

Bei der Fahrt in der Wintersaison wird es elektrische 
Lichtbögen geben, wo der Panto den Oberleitungsdraht 
berührt. Dies geschieht automatisch, wenn es in 
Bewegung ist und wird mit höherer Leistung zunehmen.

Schnee wird von die Drehgestelle bei höherer 
Geschwindigkeit ab wirbeln.

Diese Effekte können durch Drücken von Strg-Shift-A
ausgeschaltet werden
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 Viel Spaß beim Fahren des Re 420 HVZ-D!


Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Handbuch. Wenn Sie 
weitere Fragen haben, drücken Sie bitte die grüne SUPPORT knopf auf die 
Website:

WWW.TRAINWORX.NL


